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GİRİŞ 

Bu kılavuzda ALARKO CARRIER'ın Gebze Tesislerinde üretilen ALARKO 
ALG Serisi Gaz Brülörleri'ne ilişkin montaj, işletme/kullanım ve bakım bil- 
gilerine yer verilmiştir. 

Cihazınızı yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli 
kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Daha sonra da ge- 
rektiğinde başvurmak üzere saklayınız. 


Yetkili Satıcı ve Servislerimiz, cihazınızı yerine koyduktan, bağlantılarını 
yaptıktan sonra size cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri 
vereceklerdir. 


UYGUNLUK BEYANI 


Bu kılavuzda modeli belirtilen Alarko Carrier imalatı cihazlar aşağıdaki Av- 
rupa Topluluğu Yönetmeliklerine uygun üretilmişlerdir ve CE işareti taşıma 
hakkına sahiptirler. 

* 2006/42/EC Makina Yönetmeliği 

* 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 

* 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği 

• 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 


Cihazlar EN Avrupa normalarına göre ve genel ürün bilgileri bölümünde 
belirtilmiş olan gaz kategorileri için belgelendirilmiştir. 


GÜVENLİK KURALLARI 

Gaz kokusu hissederseniz veya gaz alarm cihazı gaz kaçağı uyarısı yaparsa; 
• Sakin olun. 

* Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. 

• Bütün kapı ve pencereleri AÇIN. 

• Bütün gazlı cihazların vanalarını KAPATIN. 

• Daire ve apartman girişlerindeki gaz vanalarını KAPATIN. 

• Kibrit, çakmak vb. YAKMAYIN. 

* Sigara İÇMEYİN. 

• Elektrik düğmeleriyle OYNAMAYIN. 

• Açıksa kapatmayın, kapalıysa açmayın. 

• Elektrikli cihazları ÇALIŞTIRMAYIN. 

* Fişleri ÇEKMEYİN, TAKMAYIN. 

e Zilleri KULLANMAYIN. 

* Gazlı ortamdaki telefonları KULLANMAYIN. 

* Yöneticiye, GAZ ŞİRKETİNE ve İTFAİYEYE HABER VERİN. 


e Cihaz, yetki verilmediği müddetçe zihinsel özrü olan kişiler veya çocuklar tarafından 
ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. 


* Çocuklar, cihazla oynamamaları yönünde kontrol altında tutulmalıdır. 


GARANTİ ve SERVİS 

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak 
koşuluyla cihazınız malzeme ve işçilik hatalarına karşı satış tarihinden itiba- 
ren 3 (üç) yıl ALARKO CARRİER garantisi altındadır. 

Garantimiz satışla birlikte yürürlüğe girer. Bu cihazın kullanım ömrü Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından 10 (on) yıl olarak belirlenmiştir. İlgili yasa gereği 
üretici ve satıcı firmalar bu süre içinde cihaza servis yapılmasını ve yedek 
parça sağlanmasını taahhüt eder. En ufak sorunlarınızda bile ALARKO CAR- 
RİER Yetkili Servisleri her an emrinizdedir. 

Cihazın montajı, devreye alınması ve gerektiğinde onarımı için Alarko Carrier 
yetkili servislerini cihazla birlikte verilen Alarko Carrier Yetkili Servisleri kitap- 
çığından ya da www.alarko-carrier.com.tr internet adresinden bulabilirsiniz. 


ELEKTRİK BAĞLANTISI 


• Besleme hattı kabloları ile emniyet ve çalışma termostatları veya pre- 
sostatların bağlantısı elektrik şemasına uygun olarak yapılmalıdır. 


• Sigorta ve anahtarlama elemanlarının montajı standartlara ve gaz 
kuruluşlarının kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 


* Topraklama iyi yapılmalıdır. 
• Kumanda panosu içinde herhangi bir ayar değişikliği ehliyetli kişiler 
tarafından yapılmalı ve kontrol panosu şebekeden ayrılmalıdır. 


• Çift kademeli brülörlerde 2. kademe termostatı olarak modülasyonlu (1 
açık - 1 kapalı kontağı bulunan) termostat kullanılmalıdır. 


e Elektrik panosunda kullanılacak sigortalar ve minimum kablo kesiti aşa- 
ğıdaki tabloya göre seçilmelidir. 


İlgili elektrik şemaları 53, 54, 55 ve 56. sayfalardadır. 

















al An rini | ÇEKİLEN MAKSİMUM | çi MİNİMUM KABLO 
BRÜLÖR TİPİ ARM DEĞERİ SİGORTA ESTİ 
ALG7 
АС ZA 
ALG 16 
ALG 16DM 16А 
ALG 16/2 18 2 
220-230 V 3х1 тт 
ALG 27 50 Hz 
ALG 27/2 22А 
ALG 30 
ALG 36 35A 
ALG 36/2 




















ÇALIŞMA PRENSİBİ 


Brülörde hava emişi gövde üzerindeki kanallar vasıtasıyla kazan yönünden sağlan- 
makta, dış kapak sayesinde yönlendirilmekte ve özel salyangoz formu içindeki fan 
ile yanma kafasına ulaştırılarak burada gaz hattından gelen gaz ile birleştirilmektedir. 
Böylece yüksek verimli ideal bir karışım, düzenli bir yanma ve yakıttan maksimum 
tasarruf sağlanmaktadır. Yüksek performanslı fanı sayesinde yüksek karşı basınçlı 
kazanlarda ve kayar flanş üzerinde hareket edebilen uzun yanma başlığı sayesinde 
de her türlü yanma odası uygulamalarında kullanılabilme özelliğine sahiptirler. 


BOYUTLAR 

































































































































































BRÜLÖR TİPİ 
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KAPASİTE ve KARŞI BASINÇ EĞRİLERİ 


mbar 








50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 müsaat 


> 
© 
кә 
л 


f a R a N + А R А R y + 


O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 мо 260 280 300 320 340 360 380 KW 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


KAPASİTE ISIL GÜÇ 
(m7/saaf) 
Min. Maks. in. Maks. 





MOTUR Ge e ENERJİ BESLEMESİ 





25.370 55.728 220V-60 
35.432 БВ 800 220-50 
54.009 | 134.160 2203-50 
54.009 | 134.160 2203-50 
54.009 | 134.160 2203-50 
105.780 | 175.870 2203-50 
95.116 | 182.062 220%=50 
146.200 | 294.400 220V-40 
214054 | 292.400 220V-60 
148522 | 313900 2203-50 












































A 
A 
Al 
Al 
A 
A 
A 
A 
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Doğal gaz alt ısı değeri 8.250 kcal/m3. 
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ÖZELLİKLERİ 


ÜSTÜN TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ 


Uluslararası standartlara uygun olarak üretilir ve denenirler. 


Yüksek performanslı fanla, düşük veya yüksek karşı basınçlı kazan- 
larda her türlü yanma odasında kullanılabilir. 


EMNİYETLİ VE GÜVENİLİR 


Brülörler uluslararası standartlara göre gerekli emniyet sistemleri ile do- 
natılmıştır, 


tam güvenliklidir. 


Brülör üzerindeki çalıştırma ve emniyet elemanları DIN-DVGVV standart ve 
normlarına uygundur; A sınıfıdır. Dünyanın en seçkin firmalarının kaliteli 
ürünleri kullanılmıştır. 


Alarko Gaz Brülörlerinin bütün tipleri düşük gaz basıncında da yüksek alev 
kararlılığı ile problemsiz ve emniyetli yanma sağlar. 


Basınç yükselme ve düşmesine karşı emniyetlidir. 


YÜKSEK YANMA VERİMİ 


Özel tasarlanmış ayarlanabilir yanma başlığı ve türbülatör mükemmel bir 
hava/yakıt karışımı, düzgün yanma sağlar. 


Ön alevin oluşumu ve ana aleve geçiş çok düzenlidir. 


29,5-365 kW (25.500 - 314.000 kcal/h) kapasite aralığında ALG7, ALG9, 
ALG 16, ALG 16DM, ALG 16/2, ALG 27, ALG 27/2, ALG 30, ALG 36, ALG 
36/2 olmak üzere 10 ayrı model mevcuttur. 
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BRÜLÖR ANA PARÇALARI 


1. BRÜLOR GÖVDESİ: Alüminyum enjeksiyon döküm. Üzerindeki hava 
kanalları ve salyangoz formu ile kazan yönünden hava emişini gerçek- 
leştirir. 


2. İÇ KAPAK: Alüminyum enjeksiyon döküm. Brülör komponentlerini üze- 
rinde taşır. 


3. FAN: Yüksek verimli. Dinamik ve statik balanslı. Ses ve titreşime ne- 
den olmaz. 


4. TÜRBÜLATÖR: Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Havaya gerekli türbü- 
lansın ve yönün verilmesini, gaz ile havanın mükemmel karışımını, ve- 
rimli yanmayı gerçekleştirir. 





























































































































































































































































































































5. ATEŞLEME VE İYONİZASYON ELEKTRODLARI: Yüksek gerilime ve 
sıcaklığa dayanıklı. Porselen izolasyonlu. 
6. GÖZETLEME KAPAĞI: Alüminyum enjeksiyon döküm. Elektrodları ta- 


şır, yanma başlığına gaz geçişini sağlar. Türbülatörün hassas ayarını 
sağlar. 
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7. MULTIBLOK: Filtre, Regülatör, Vana ve Min. Gaz Basınç presostatının 
birleşmesinden oluşan kompakt bir ünitedir. Bu kompakt dizayn, mini- 
mum basınç dönüşümü ile maksimum debiyi sağlar. 


8. BRÜLÖR MOTORU: Özel tasarımlı olup monofazedir. 


9. HAVABASINÇ PRESOSTATI: Fan tarafından tedarik edilen yanma ha- 
vası basıncının yetersiz kalması durumunda brülörü durdurarak güven- 
liği sağlar. 

10. KAPAK TESBİT PİMİ: İç kapağın gövdeye kolayca sökülüp takılmasını 
sağlar. 


11. SOKET: Brülöre gelen elektrik bağlantılarının kolayca sökülüp takılma- 
sını sağlar. 








ALG 27/2 











12. KUMANDA BEYNİ: Brülörü belli bir programa göre çalıştırır. Normal 
çalışma sırasında brülörün alev kontrolünü yapar. Alev arıza nedeniyle 
söndüğünde brülörü hemen durdurur. 


13. ATEŞLEME TRAFOSU: 220 Volt, 18 kV çalışarak elektrodlardaki ateş- 
lemeyi sağlar. 
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14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


HAVA KLAPESİ AYAR GRUBU: El ile kumanda edilerek yanma havası 
debisini ayarlar. 


HAVA KLAPESİ: Hava geçiş kesitini ayarlar. 


YANMA BAŞLIĞI: Yüksek gerilime ve sıcaklığa dayanıklı. Üzerindeki 
hava geçiş formu ile kapasite ayarını sağlar. 


KAZAN BAĞLANTI FLANŞI: Alüminyum enjeksiyon dökümdür. Brülö- 
rün kazana bağlantısını sağlar. 


ÖN KAPAK: Brülör gövdesinin emdiği havayı salyangoz formuna yön- 
lendirir. 


DIŞ KAPAK: Brülörün sessiz çalışmasını, iç kapak üzerindeki ekip- 
manların korunmasını ve havayı yönlendirmesi ile soğumasını sağlar. 


DAMPER MOTORU: Çift kademeli brülörlerde gaz debisine uygun 
yanma havası miktarını otomatik olarak ayarlar. Durma halinde kla- 
peyi tam olarak kapatarak yanma hücresinin ve bacanın soğumasını 
önler. 


BRÜLÖRÜN KAZANA BAĞLANTISI 


ALG7 
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1 nolu civatayı 2 nolu flanş içine yerleştiriniz. 2 nolu flanşı kazan üzerine 
3 nolu civatalar ile 4 nolu contayı kullanarak tespit ediniz. Brülörü flanşın 
içine sürüp 1 nolu civata ve 5 nolu somun ile birlikte tespit ediniz. 
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ALG 9, ALG 16, ALG 16DM, ALG 16/2, ALG 27, ALG 27/2, ALG 30, ALG 36, ALG 36/2 
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H— İnsulation Material 






























































2 nolu flanşı kazan üzerine 3 nolu civatalar ve 4 nolu contayı kullanarak, 
şekilde gösterildiği gibi tespit ediniz. Brülörü flanşın içine sürüp 1 nolu ci- 
vata ve 5 nolu somun ile birlikte tespit ediniz. 
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TÜRBÜLATÖR KONUM AYARI 


Brülör çalışırken gerçekleştirilebilir. Tür- 
bülatör ayarı dış kapak alındıktan sonra 
C vidası ile yapılır. Bu vida çevrilerek 
üzerindeki segmanın türbülatör ayar eti- 
keti üzerinde istenen konuma gelmesi 
sağlanır ve böylece türbülatör borusu- 
nun yanma başlığına göre pozisyonu 
ayarlanır. Bu şekilde hava geçiş kesiti 
değişir. (ALG 7, ALG 9, ALG 16, ALG 
16DM, ALG 16/2 
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Türbülatör Ayarı 
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ALG 9 
































Türbülatör Ayarı 
no 


ALG 16, 16DM, 16/2 
3 









































Türbülatör Ayarı 


1 





65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 kW 


YANMA BORUSU UZATMA PARÇASI AYARI 


A vidası gevşetilerek ayar kanalında sıra- 
sıyla brülörün minimum, orta ve maksimum 
(1,2,3) değerlerde istenilen konuma gelme- 
si sağlanır. Böylece yanma borusu uzatma 
parçasının türbülatöre göre pozisyonu ayar- 
lanır ve vidaları konumlandırma işlemi sona 
erdikten sonra sabitleme yapılır. Bu şekil- 
de hava geçiş kesiti değişir. (ALG 27, ALG 


27/2, ALG 36, ALG 36/2) 


















































Türbülatör Ayarı 
Türbülatör Ayarı 
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ALG 30 









































Türbülatör Ayarı 









































Türbülatör Ayarı 





kW 
ALG 36/2 
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Türbülatör Ayarı 


150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 kVV 
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ALG 27/2 
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HAVA AYARI 


Hava ayarı için brülörün dış kapağı çıkartılır. 
A ile gösterilen klapenin üzerindeki vida gev- 
şetilir, istenen konuma ayarlandıktan sonra 
ayarın bozulmaması için aynı vida vasıtasıy- 
la sabitleme yapılır. (ALG 7, ALG 9, ALG 16, 
ALG 27, ALG 36) 
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Hava Klapesi Ayarı 
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Hava Klapesi Ayari 
Hava Klapesi Ayarı 
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DAMPER MOTOR İLE YANMA HAVASI AYARI 


Damper motor tüm çift kademeli brülörlerde ve istisnai olarak tek kademeli 
ALG 16 DM brülöründe kullanılmaktadır. Çift kademeli brülörlerde hava 
klapelesi damper motoru vasıtasıyla hareket ettirilir. Hava klapesinin ka- 
рапта, 1. kademe, 2. kademe, ve 1. kademeden 2. kademeye geçişi kam 
anahtarı yardımıyla ilgili diskteki derecelendirmeye göre yapılır. Birbirine 
kenetli otoblok halindeki kamlar özel kam anahtarıyla ayarlanır. (B) düğ- 
mesine basıldığında hava klapesi boşta kalır, elle rahatça hareket ettirilir. 


SON 30.251 (ALG27/2, ALG 36/2) 





l: 2. kademe hava ayar kısmı 
Klape Sabitleme Pimi 
П: Hava klapesi kapaklı 
konum kamı 


Ш: 1. kademe hava ayar Кат! 
Kam 


Anahtarı | үу: Kullanılmıyor. 


| 
1 


V: 1. kademeden 2. 
kademeye geçiş ayarı 


S 
e Ч 
w © 
m ' 
H 
İ y 











Disk Skalası 





SQN 70.424A20 (ALG 16DM, ALG 16/2) 


KIRMIZI : 2. kademe hava ayar kamı. 
MAVİ : Hava klapesi kapalı konum kamı. 
TURUNCU : 1. kademe hava ayar kamı. 
SİYAH: 1. kademeden 2. kademeye geçiş 
ayarı (turuncu kamdan 15-20? daha büyük 


bir konuma ayarlanır). 
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KUMANDA BEYNİ (LME 22.331 C2) BAĞLANTI DİYAG- 
RAMI VE KONTROL DİZİSİ 


uC control 





















































NT : Güç kaynağı Si : Harici ön-sigorta 

EK : Reset butonu AL : Hata mesalı (alarm) 
K1...4 : Röle M : Brülör motoru 

FSV : Alev sinyal amplifikatörü Z : Ateşleme trafosu 

R : Kontrol termostatı BV : Gaz vanası 

W : Limit termostatı SA : Hava damper motoru 
GP : Gaz basınç presostatı LP : Hava basınç presostatı 
STB : Emniyet limit termostatı ION : İyonizasyon probu 


H : Ana şalter 
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KUMANDA BEYNİ (LME 22.331 C2) BAĞLANTI DİYAGRAMI VE 


KONTROL DİZİSİ 








ЕК2 


@ 


@ @ @ @ @ @ @ @ 





SB Emniyet kısıtlayıcı 
LK Hava damper 

LR Yük kontrolör 

FS Alev sinyali 

t Bekleme süresi 


TSA Emniyet süresi 











Süpürme süresi 


Ön-Ateşleme süresi 
Son-Ateşleme süresi 


“Of” ve “BV2” 
arasındaki ateşleme süresi 
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KUMANDA BEYNİ (LME 22.331 C2) ÇALIŞMA, GÖSTER- 
GE & HATA DURUMLARI 


Aşağıda verilen renk kodu tablosunda, normal çalışmadaki, farklı çalışma 
durumları gösterilmiştir. 


LED IŞIĞI RENK KODU TABLOSU 


Bekleme süresi 


Ateşleme fazı 


Çalışma, alev var 


Çalışma alev yok nonononononon 


Brülör çalışmada harici ışık nAnAnAnAnA 
Düşük gerilim ед од ед ед ед од Ѕаг 


Hata, alarm iiə alana eya sean ann Kırmızı 


Hata kodu çıkışı Ао Ао Ао Ао Ао Parlak kırmızı 
“Hata Kodu Tablosu” 
Arayüz teşhis AAAAAAAAAAA Titrek kırmızı 











AÇIKLAMA: 
. Sürekli/Normal Çalışma ; A: Kırmızı ; e:Sarı ; m:Yeşil ; O: Sönük 














Sistem kapatıldıktan sonra, led ışığı kırmızı olarak yanacaktır. Bu durum- 
da, reset düğmesi 3 saniyeden fazla basılı tutulduğu takdirde, led ışığı 
renk kodu tablosuna göre ilgili hatanın sinyalini görsel olarak verecektir. 
Reset düğmesi tekrar 3 saniye üzerinde basılı tutulduğu takdirde, hatanın 
arayüzü aktive edilmiş olur. Bu durumda kırmızı led ışığı zayıf ve titreyerek 
yanar. Kazara aktive edilen arayüzü, devre dışı bırakmak için reset düğ- 
mesi tekrar 3 saniye üzerinde basılı tutulmalıdır. 


Hata sinyallerinin okunması süresince kontrol çıkışları devre dışı kalmış 
olur. 


e Brülör çalışmaz. 
e Harici hata belirtileri devre dışı kalır. 


e Hata durum sinyali “AL” terminal 10 üzerinden teşhis edilir. 


Hata sebebi okuma işinin tamamlanması ile brülörü tekrar çalıştırmak için, 
brülör reset düğmesi 


1 saniye kadar basılı tutulur. (<3 saniye) 
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HATA KODU TABLOSU 
Kırmızı Led Işığı Term.10 “AL” Muhtemel Hata Sebebi 
Yanıp-Sönme Sayısı (Alarm) 


2 Açık “TSA” sonunda alev oluşmaması 
° Bozuk veya kirli yakıt vanası 
° Bozuk veya kirli alev detektörü 
• Zayif brülör ayarı, yakıt olmaması 
Ateşleme ekipmanlarında bozukluk 
3 “LP” Bozuk/hatalı 


e “10” dan sonra hava basınç sinyalinin kaybolması 
e “LP” normal pozisyonda yerleştirme 


: 
5 Açık “LP” “nin durması 

ə “LP”nin çalışır pozisyonda yerleştirme 
7 Çalışma sırasında alevde çok fazla azalma/kayıp 

ə Bozuk veya kirli yakıt vanası 

ə Bozuk veya kirli alev detektörü 

e (Zayıf brülör ayarı,yakıt olmaması 
ó 
9 
1 
Ш 
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GAZ BASINÇ PRESOSTATI 


Gaz basıncının belirli bir değerin altına düşmesi halinde brülörü durduran 
emniyet elemanıdır. 


Gaz Basınç Presostat Tipi : DUNGS GVV50A5 





Ayar Aralığı : 5 - 50 mbar 
Gaz Basinç Presostat Tipi : DUNGS GW150A5 
Ayar Aralığı : 10 - 150 mbar 











Elektrik Bağlantısı 


Panodan çıkan kablo uçları gaz basınç presostatına tablodaki gibi bağla- 
nır. 


























KABLO | KLEMENS БЕ 
RENGİ UÇLARI UÇLARI 
Kirmizi Өр СОМ (3) | Bağlantı gri sokete 
Kırmızı GP NO (2) | yapılmalıdır. 
2 NO 
COM Anahtarlama fonksiyonu 
© NY 
сом | ANC Basınç artarsa : 1 NC açar, 2 NO kapar. 
LPJ 


Basınç azalırsa : 1 NC kapar, 2 NO açar. 
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GAZ BASINÇ PRESOSTATI AYARI 


Kapağı, tornavida yardımı ile çıkarın. Skalalı (kadranlı) ayar düğmesi ile 
presostatı öngörülmüş nominal basınç değerine ayarlayın. Presostat dü- 
şen basınç değerinde açıyor işaretine ayarlayın. Koruma kapağını tekrar 
takın. 


И, 


T MA 
p üə N 
UAL 


az mam ы ө, 





Şekil 1 Şekil 2 
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HAVA BASINÇ PRESOSTATI 


Hava basınç presostatı kapatma basıncının en azından 
9080'ine ayarlanır. Bunu yapabilmek için; 


1 - Brülörü çalıştırın. 


2 - a) Hava Basınç Presostatı GW 10 A6 için (ALG27, 
ALG27/2, ALG30, ALG36, ALG36/2) 


Şeffaf kapağı uygun bir tornavida kullanarak sökün ve 
kapağı çıkarın. Presostat üzerindeki ayar çemberini 
brülör kapanıncaya kadar saat ibreleri yönünde yavaş- 
ça çevirin. 





























2 - b) Hava Basınç Presostatı C6065F1183 için (ALG7, 
ALG9, ALG16, ALG 16DM, ALG 16/2) 


Presostatın ortasındaki ayar vidasına uygun bir tornavida 
seçin. Tornavidayı brülör kapatıncaya kadar döndürün. 








"fi P — \ 
Tİ (SX Mi 
| lj ` 
3 - Daha sonra herbir tip basinç presostati için mevcut | | WE р | 
; ; x . JVA KZ Jf 
ayar skalaları yardımıyla istenilen basınç değerlerine С уау naya ]/ 





ayarlayın. 





GAZ MULTİBLOK MB-ZRDLE........ AYARI 

















Şekil 1 








MB-ZRDLE 405-407 











Şekil 2 








MB - DLE 405 - 407 - 410 - 412 


Şekil 3 
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Üs eee 











Şekil 4 B 





BASINÇ REGÜLATÖRÜ AYARI 

Koruma kapağını açın. 

Basınç regülatörünün ayar civatasını tornavida ile çevirerek istenilen çıkış 
basıncına ayarlayın. Ölçüm nipelinde basınç ölçümü yapılabilir (Şekil 5, 6 
ve 7). Koruma kapağını tekrar kapatın. 


MB - DLE 405 - 407 - 410 


2 


MB-ZRDLE 405-407 











FİLTRE KONTROLÜ 


* En az yılda bir defa filtre kontrolünü yapın! 

° A ve В basınç bağlantısı arasındaki basınç fark değeri A p > 10 mbar olduğunda filtreyi 
değiştirin. 

* Ave B basınç bağlantısı arasındaki basınç fark değeri A p son kontrolle kıyaslandığında 
iki kat daha fazla olduğunda filtreyi değiştirin. 


Filtre Değiştirme 
Filtre değiştirme işlemi armatür sökülmeden yapılabilir . 


e Gaz akışını kesin. Küresel vanayı kapatın. 

*1,2,3,4 nolu civataları 3 nolu Alyen anahtarı ile sökün, filtre kapağını (5) çıkarın. (Şekil 8) 
* 1-6 nolu civataları sökün. (Şekil 9) 

° Filtre elemanını (6) çıkarın ve değiştirin. (Şekil 8) 

• İnce filtre elemanını değiştirin. (Şekil 9) 

° Filtre kapağını (5) tekrar yerine takın. 1, 2, 3, 4 nolu civataları zor kullanmadan takın ve sıkın. 
° Filtre gövdesini tekrar yerine takın. 1 - 6 nolu civataları zor kullanmadan takın ve sıkın. (Şekil 9) 
e Basınç ölçüm yerinden fonksiyon ve sızdırmazlık kontrolünü yapın. 


P = 360 mbar. 


maks. 


MB-ZRDLE 405-407-410, MB-DLE 405-407-410-415 ||MB - ZRDLE 415, MB - DLE 415 
o: B 














` Filtre 
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ANA AKIŞ MİKTAR AYARI 


Ana akış miktarı ayarı V2'de yapılır. 


° Hidrolik freni/ayar diskindeki silindirik başlı civatayı gevşetin (Şekil 10, 12). 
* Ayar halkasını zorlayıcı kuvvet uygulamadan çevirin (Şekil 11, 13). 
” Silindirik başlı civatayı tekrar sıkın (Şekil 10, 12). 





MB-ZRDLE 405-407-410-415 


Ў 
ç r 


Sekil 10 Sekil 11 





MB - DLE 405 - 407 -410 - 412-415 








Şekil 12 Şekil 13 











KISMİ AKIŞ MİKTARININ AYARI 1.KADEME 
MB-ZRDLE 405-407-410-415 


* Kısmi akış miktarı ayarı yalnızca V2 de mümkündür. 


° Hidrolik freni/ayar diskindeki silindirik başlı civatayı 
gevşetin. 


* Ayar halkasını çevirin. (Şekil 14) sağa çevirme: daha 
küçük kısmi akış miktarı sola çevirme: daha büyük 
kısmi akış miktarı 


Kısmi akış miktarı 
ayar halkası 





* Ayar yapıldıktan sonra silindirik başlı civatayı tekrar 
sıkın. Şekil 14 











HIZLI STROK AYARI (V start) 


e Ayar kapağını (E) hidrolik üniteden sökün. 
e Ayar kapağını döndürün ve alet olarak kullanın. 
* Kapağı sola döndürme = Hızlı stroğun büyütülmesi (+). 


° Hızlı strok ayarı yapıldıktan sonra, ayar kapağını (E) ünitede yerine monte edin. (Şekil 15, 
Şekil 16) 






MB-ZRDLE 405-407-410-415 


MB - DLE 405 - 407 - 410 - 412 





Şekil 15 Şekil 16 
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HİDROLİK ÜNİTESİ VEYA AYAR DİSKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 


* Küresel vanayı kapatarak gaz akışını kesin. 


* Gömme başlı cıvata (A) üzerindeki emniyet bo- 


yasını temizleyin. 
* Gömme başlı civatayı (A) sökün. 


” Silindirik başlı civatayı (В) sökün. 


* Ayar diskini (C) veya hidrolik ünitesini (D) kal- 


dırın. 


* Ayar diskini (C) veya hidrolik ünitesini (D) değiş- 


tirin. 





MB-ZRDLE 405-407-410-415 





Şekil 17 


* Gömme ve silindirik başlı civatayı tekrar takın. Gömme başlı civatayı hidrolik ünitesi dön- 


dürülebilecek kadar sıkın. 


* Gömme başlı civataya (A) emniyet boyasını sürün. 


° Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 veya Şekil 4” e göre basınç ölçüm yerinden (B) fonksiyon ve sızdır- 


mazlık kontrolünü yapın. P, 


aks. 


= 360 mbar 


* Küresel vanayı açarak gaz akışını sağlayın.(Şekil 17, Şekil 18, Şekil 19) 





MB - DLE 415 





Şekil 18 











Şekil 19 


MB - DLE 405 - 407 - 410 - 412 


t 
Q. 
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GAZ HATTI 
Multiblok MB - DLE.... 
6 7 14 
5 = 
1 əl 4 = 2 
д L. pkpki— ka 
2 Pap 
шо AZ 
г 7 _ л = 
— 
| | | / 
x | | 13 ш 
| \ 
lari l 
_ L 
L 
10 LGSU m 





1. Küresel Vana (İstenirse) 


2. Esnek Bağlantı (İstenirse) 


3. Gaz Giriş Basıncı Ölçüm Noktası 


4. Gaz Filtresi 


5. Gaz Basınç Presostatı 


6. Emniyet Solenoid Vanası 


7. Gaz Basınç Regülatörü 


8. Solenoid Vana (Çift Kademe) 

9. Multiblok Vana (4,5,6,7,8) veya (4,5,6,7,14) içerir. 
10. Gaz Sızdırmazlık Ünitesi (İstenirse) 

11. Hava Basınç Presostatı 

12. Brülör Gaz Basıncı Ölçüm Noktası 

13. Brülör 

14. Solenoid Vana (Tek Kademe) 
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GAZ HATTI EKİPMANLARI 


BRÜLÖR TİPİ 
AST (02) 
ALG 9 (1/77) 
мото) 
ALG 16 (Z) 
ALG T6DM (т) 
ALG 16DM (1/2”) 
ALG 16/2 (3/4”) 
ALG 16/2 (1/2) 


CE 
CENA 
ALG ariz (T) 
ALG 27/2 (3/4”) 
ALG 30 (1 1/7 
ALG S0C) 
ALG 36 (1 1⁄25 
ALG 36 1 
ALG 36/2 (1 1/27) 
ALG 36/2 (3/4”) 


Basınç düşüm eğrileri; 





G20: Gaz yoğunluğu 0,68 kg/m3 , 15°С ve 1.013 mbar kuru hava koşullarında (Havanın 
yoğunluğu 1,225 kg/m3) değerlerine göre hesaplanmıştır. 


GAZ HATTI BASINÇ GRAFİKLERİ 


Grafikler değişik gaz hattı elemanları ile çalışan brülörlerin minimum gaz 
basınç değerlerini gösterir. Bu basınç kayıp değerlerine kazan karşı ba- 
sıncı eklenecektir. Bu şekilde hesaplanan değerler, gaz hattı ekipmanları 
için gereken minimum gaz giriş basıncını gösterir. Burada verilen değerler 
G20: Gaz yoğunluğu 0,68 kg/m3, 15°С, 1013 mbar kuru hava koşulların- 
da (Havanın yoğunluğu 1,225 kg/m3) hesaplanmış değerlerdir. Kullanılan 
gaz özelliklerine göre değişkenlik gösterebilirler. 


Gaz giriş basıncı, brülör gaz basıncı ve kazan karşı basıncı ölçüm nokta- 
ları, şematik olarak aşağıda gösterilmiştir. 


ALG 7 

















celb MET 2 — 


"azan харан g түт 





Yanma Вору 


|:0мтүса Məlzemes 


терт wanna Bakma) 




















yazın карай [КТШ 
2 


Yarra арр 


| N lili Матни 
| RO. DAXİL e 
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Basınç kayıpları (mbar) 


— 
сл 


=A 
с 


А 
ТТТ MAİLİ 
ТН М. 
L e u ña GB" „ишиайай 

m. 

АГЪА ЫГ 
1 
ЫЛЫШЫ ы ДЫ ЫЫ 

LULU LL 


20 2530 40 50 60 
Kapasite (kVV) G20 


е 
\ m І m 


== = Yanma başlığı 
= Yanma başlığı + Gaz hattı 





£ 
z 


Basınç kayıpları (mbar) 


-> 
е 


10 


Kapasite (kW) G20 


= = Yanma başlığı 
= Yanma başlığı + Gaz hattı 





412 0 wn © 
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ALG 16 


(equ) uejdi4ey 5ulseçi 
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Kapasite (kW) G20 


== == Yanma başlığı 


Yanma başlığı + Gaz hattı 


ALG 16DM 


sün 
ИТ 
İTTİTİTİZİLİTİİL 
—— 


Basınç kayyılarytmbar) 


й 


т m na ш 1м 156170 
Kapasite (KW) 620 


—— Yanma başlığı 
— Yanma başlığı + Gaz hattı 
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ALG 1612 


ШЫН 


ИШҮ 


Basınç Kayıpları (mbar) 





so $370 оо 110 130 150 ””170 
Kapasite (kW) G20 


—— Yanma başlığı 
= Yanma başlığı + Gaz hattı 


HET 
HTH İLİ 
HEZİ 
ИШИП 
ШАП 


Basınç kayıpları (mbar) 


0 
110 123 130 190 204,5 210 
ə ia G20 





= = Yanma başlığı 
— Yanma başlığı + Gaz hattı 
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Basınç kayıpları (mbar) 


h.h)aNRN — SRI 
ШШ 

Tili” 
alel 
İTTİTİTİİİİİİTİ İİİ? 

Tit" 
ШИШИТИП İİİ 
AAAA ZİLİ. 
TEHLİLİ 
И 
AU ЕЕЕ 
— 
—— Bağ 
И 
|| 
|| 
5 


ET 





(0 120 14 10 10 20 20 24 


= = Yanma başlığı 
= Yanma başlığı + Gaz hattı 


1" 
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Basınç kayıpları (mbar) 





























1%" 








0 +H 


170 180 190 200 210 22 


- - 


D 230 240 250 260 270 2 


Kapasite (KVV) G20 


= = Yanma başlığı 


= Yanma başlığı + Gaz hattı 


+ 


80 290 
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Basınç kayıpları (mbar) 
= 


Kapasite (kW) G20 


= = Yanma başlığı 
— Yanma başlığı + Gaz hattı 





— aq" 


ALG 36/2 


LU 
LU 
TTİTİTİİİİİİN. 
NN 
İİTİTİİİİİ İLİ” 
uu... 


Basınç kayıpları (mbar) 


Kapasite (kVV) G20 


= = Yanma başlığı 
= Yanma başlığı + Gaz hattı 
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ELEKTROTLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZİSYONU 
ALG 7 


2 adet elektrot bulunur: Ateşleme ve iyonizasyon elektrotu. 































































































ALG 9 


2 adet elektrot bulunur: Ateşleme ve iyonizasyon elektrotu. 
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ELEKTROTLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZİSYONU 
ALG 16 


3 adet elektrot bulunur: 2 adet ateşleme ve 1 adet iyonizasyon elektrotu. 


















































ALG 27, ALG 27/2, ALG 30, ALG 36, ALG 36/2 


3 adet elektrot bulunur: 2 adet ateşleme ve 1 adet iyonizasyon elektrotu. 





















































Üst sayfadaki şekiller vasıtasıyla türbülatör ile elektrotlar arasındaki öl- 
çülerin doğru şekilde konumlandırıldıklarını kontrol ediniz. Bu ölçülerin 
türbülatör üzerinde yapılacak her müdehaleden sonra kontrol edilmesi 
gerekmektedir. 


Not: Ateşleme ve iyonizasyon elektrotları hiçbir durumda türbülatör ve 
yanma başlığına değmemelidir. Aksi halde, elektrotlar fonksiyonlarını yeri- 
ne getiremeyecekler ve brülör düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. 


48 


ARIZA İLK KONTROLU 


Brülörünüz çalışırken arızaya geçti veya devreye girmesi gerekirken ça- 
lışmadı. 5 dakika bekleyiniz. Brülörü yeniden çalıştırmayı deneyiniz. Ça- 
lıştıramazsınız ALARKO CARRIER YETKİLİ SERVİSİ'ni aramadan önce 
LÜTFEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN “ARIZA İLK KONTROLÜNÜ UYGULA- 
YINIZ. 


e Brülöre elektrik geliyor mu? 

* Gaz vanaları açık mı? 

e Sirkülasyon pompası çalışıyor mu? 

* Kazan besleme panosu anahtarı “Açık” konumda mı? 
e Brülör Arıza Uyarı Işığı sönük mü? 


* Kazan Emniyet Uyarı Işığı sönük mü? 


Cevaplarınız “EVET” ise ve brülör yine çalışmıyorsa LÜTFEN ALARKO 
CARRIER YETKİLİ SERVİSİNİ ARAYINIZ. 


Cevabınız/Cevaplarınız “HAYIR” ise gerekli işlemleri yaparak brülörü tek- 
rar çalıştırmayı deneyiniz. Çalıştıramazsanız LÜTFEN ALARKO CARRI- 
ER YETKİLİ SERVİSİNİ ARAYINIZ. 


BAKIM 


Parçaların çoğuna ulaşmak için dış kapağın çıkartılması gerekir. 


DİKKAT: Dış kapağı çıkartmadan önce, cihazın fişinin çekilmiş olduğundan 


emin olunuz. 





Dış kapağı 
çıkararak motor, 
beyin ve trafoya 
ulaşmak 

mümkündür. 











Fana ve elektrodlara ulaşmak 
için solenoid vanayı gövde . 
bağlantısından ayırdıktan be, 
sonra kapak ve gövde ək 
arasındaki bağlantıları Er 
sağlayan tespit pimi ve "əə : 


sökmek gerekir. 











İç kapak gövdeden ayrıldıktan sonra ilgili 
bakım çalışması için gövdeye asılarak 
sabitlenir. 
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GAZ BAĞLANTILARI 


" a 2 Sıkma bileziği 
Ülkeler Vidalı bağlantılar | Düz bağlantılar ile bağlantılar 


ISO 7-1 TISO 228-1İ” 150274 | | 
.l.. 


? İşareti, yanında bulunduğu ülkenin henüz tercihini 
belirlemediğini gösterir. 





BRÜLÖR İÇİN UYGUN GAZ TİPLERİ 


KATEGORİİ BASINÇ ÜLKE 
AT, DK, FI, IE, IT, PT, ES, SE, 





SORUN 


MUHTEMEL NEDENİ 


ÇÖZÜMÜ 





Brülör çalışmıyor 


a) Kazan termostatı bağlantı larında 
temassızlık vardır. 


b) Sigorta atmış olabilir. 


c) Minimum Gaz Basınç Presostatı 
gerekenden daha yüksek değere 
ayarlıdır veya bağlantılarda 
temassızlık vardır 


d) Nötr hattı gelmiyor olabilir 


e) Minimum Gaz Basınç Presostatı- 
nın bağlantılarında hata vardır. 


f) Fan motoru termiği cihazı devre 
dışı bırakmış olabilir. 


a) Kontrol ediniz. 


b) Kontrol ediniz. 


c) Minimum Gaz Basınç Presostatını 
istenenden 3 ila 4 mbar daha düşük bir 
değere ayarlayınız ve bağlantıları 
kontrol ediniz. 


d) Kontrol ediniz. 


e) Minimum Gaz Basınç Presostatının 
bağlantıları normalde açık bağlantı 
klemenslerine yapınız. 


1) termik akımını fan akım ayarına 
ayarlayınız. 








Cihaz ön 
süpürme yapıyor 
fakat, ana brölür 
devreye gireceği 
zaman arızaya 
geçip ikaz 
lambası yanıyor. 





a) Minimum Gaz Basınç 
Presostatının ayarı yüksek bir 
değere ayarlanmıştır. 


b) Tesisatta hava vardır. 


c) Ana veya emniyet solenoid 
vanalarından biri görev yapmıyor 
olabilir. 


c-1) Solenoid vanalardan biri kapalı 
olabilir. 


c-2) Ana veya emniyet solenoid 
vanalarından biri pislik ile tıkanmış 
olabilir. 


c-3) Solenoid vanalarından birine 
elektrik gelmiyordur. 


d) Ateşleme trafosu ateşleme 
yapmıyordur. 


e) Yanma havası uygun değildir. 





a) Minimum Gaz Basınç Presostatının 
ayarını istenenden 3-4 mbar daha 
düşük bir değere ayarlayınız. 


b) Ölçüm nipelinden tesisattaki havayı 
tahliye ediniz. 


c) Solenoid vanalarına elektrik gelmiyor. 
Ölçü aleti ile 220 V geldiğini kontrol 
edin. 


c-1) Ana solenoid vanasını ayarlı, 
emniyet solenoid vanasını tam açık 
olacak şekilde ayarlayınız. 


c-2) Temizleyiniz. 

c-3) Solenoid vana uçlarına 220 volt 
geldiğini gözleyiniz. 

d) Kontrol ediniz. 


e) Hava ayarını azaltarak veya 
çoğaltarak yeniden ayarlayınız. 
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SORUN MUHTEMEL NEDENİ ÇÖZÜMÜ 
Cihaz ön a) Hava Presostatının ayarı a) Brölür tiplerine göre nominal debi ile 
süpürme istenilenden yüksek bir değere çalışırken gerekli olan hava basıncını 


yapıyor fakat, 
ana brölür hiç 
devreye 
girmiyor. 


ayarlanmıştır. 


b) Hava Presostatı bağlantılarında 
hata olabilir. 


yaklaşık olarak 1-2 mbar daha düşük 
bir değere ayarlayınız. 


b) Hava Presostatı bağlantıları 
normalde açık klemenslere yapılmalıdır. 





Brülörde ön alev 
oluşuyor fakat 


a) İyonizasyon çubuğuna gerekli 
akım gelmiyordur. 


a) Elektrot konumunu: 








е 7 a-1) İyonizasyon çubuğu uçları ön | a-1) "Elektrotların Türbülatöre Göre 
“02 alev içinde değildir. Pozisyonu" bölümüne bakarak kontrol 
ediniz. 
a-2) İyonizasyon çubuğu istenilen | a-2) İyonizasyon çubuğu hattına seri 
akımı üretmiyordun bir ampermetre bağlayarak 15 ila 100 
mA arasında akım olduğunu ölçünüz. 
Brülör motoru a) Motor termiği atmıştır. a) Termiği kontrol ederek akımını 
çalışmıyor yeniden ayarlayınız ve reset 





b) Motora gerekli gerilim 
gelmiyordur. 


c) Fazla ısınmaktan dolayı 
devreden çıkıyordur. 


d) Beyinden motora giden hat 
kopmuştur. 


e) Motor yanmıştır. 





düğmesine basınız. 


b) Ölçüm uçlarından 220 volt geldiğini 
kontrol ediniz. 


c) Yeniden çalıştırınız. 


d) Kontrol ediniz. 


e) Kontrol ediniz. 
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ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI 


ALG 7, 9 
LME 22.331 C2 


N 
Š 
> 
° 
© 
N 
° 
N 
N 

D 
- 





COM : Ortak BM : Brülör Motoru 

NO : Normalde Açık IE : İyonizasyon Elektrodu 

NC : Normalde Kapalı HP : Hava Presosatı 

0/1 : Çalıştırma Anahtarı AT : Ateşleme Trafosu 

S : Sigorta SV : Solenoid Vana 

ET : Emniyet Termostatı L : Arıza Lambası 

S1 : Brülör Sigortası C : İşletme Saat Sayacı 

KT : Kazan Termostatı ESV : Emniyet solenoid vanası ( kullanılacaksa ) 


GP : Min. Gaz Basınç Presosatı 


NOT 2 : Multiblok vana soketi üzerinde 1'e nötr (N), 2'ye 1. kademe (19), — ʻa 1. bağ- 
lanmalıdır. I ” 
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ALG 16, ALG 27, ALG 30, ALG 36 
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ESV : Emniyet solenoid vanası ( kul- 
lanılacaksa ) 


GSU : Gaz Sızdırmazlık Ünitesi 
0/1 : Çalıştırma Anahtarı 

S : Sigorta 

ET : Emniyet Termostatı 

S1 : Brülör Sigortası 

KT: Kazan Termostatı 

GP : Min. Gaz Basınç Presosatı 


HP : Hava Presosatı 


NOT 1 : Beyin LME 22.331 C2 


NOT 2 : Multiblok vana soketi üzerinde 1'e nötr (N), 2'ye 1. kademe (19), + а = 


malıdır. 
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A B 
AT : Ateşleme Trafosu 
SV : Solenoid Vana 
L : Arıza Lambası 
C : İşletme Saat Sayacı 
COM : Ortak 
NO : Normalde Açık 
NC : Normalde Kapalı 
BM : Brülör Motoru 
IE : İyonizasyon Elektrodu 
BBS : Brülör Beyin Soketi (NOT 1) 
bağlan- 


NOT 3 : Gaz sızdırmazlık ünitesi kullanılacaksa D soketindeki T1 - T2 köprüsü kaldırılmalıdır. 
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ALG 27/2, 36/2 
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1--220 .. 230 V 50Hz. 








































































































































































































0/1 : Çalıştırma anahtarı GP : Min. Gaz Basınç Presostatı 

s : Sigorta C : İşletme Saat Sayacı 

ET : Emniyet Termostatı COM : Ortak 

S1 : Brülör Sigortası NO : Normalde Açık 

KT1 : Kazan Termostatı 1 NC : Normalde Kapalı 

KT2 : Kazan Temiostatı 2 DMT : Damper motor SQN30.251 

HP : Hava Presostatı BM : Brülör Motoru 

AT : Ateşleme Trafosu ESV : Emniyet solenoid vanası (kullanılacaksa) 
SV : Solenoid Vana GSU : Gaz sızdırmazlık ünitesi (kullanılacaksa) 
L : Arıza Lambası IE : İyonizasyon elektrodu 


NOT 1: Şemada gösterilen KT21 nin yerine nomal tip termostat kullanılacaksa T6 ile T8 sökellerine termostat 
bağlantısı yapılmalıdır. 


NOT 2: Gaz Sızdırmazlık ünitesi kullanılacaksa D soketindeki T1 - Т2 köprüsü kaldırılmalıdır. 
NOT 3: Beyin LME 22.331 A2 veya LME22.331C2 kullanılabilir. 
NOT 4: Multiblok vana soketi üzerinde 1'e nötr (N), 2'ye 1.kademe (19), 3'e 2.kademe (2°), zir 'a = bağlanmalıdır. 








ALG 16DM, ALG 16/2 
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